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KASUTUSJUHEND 

SIIRDATAV KONDITSIONEER

KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND

Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri. 
Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist.  
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SISUKORD  

1. Kui vahetate patareisid, siis ärge kasutage vanasid või teist tüüpi 
patareisid. Vastasel juhul võib kaugjuhtimispuldi töö olla häiritud. 
2. Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti mõne nädala või pikema perioodi 
jooksul, siis eemaldage patareid. Vastasel juhul võivad patareid lekkima 
hakata ning kahjustada kaugjuhtimispulti. 
3. Patareide tavapärane kasutamise eluiga on umbes pool aastat. Va-
hetage patareid uuemate vastu kui nupule vajutusel põhiseade piiksu ei 
tee või kui signaali edastamise tuli kaugjuhtimispuldil põlema ei lähe.  
4. Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei oleks takis-
tusi, vastasel juhul ei ole võimalik kasutada põhiseadet, sest signaal 
kaugjuhtimispuldist ei jõua seadmeni. 
5. Hoidke kaugjuhtimispult eemal kõikvõimalikest vedelikest. 
6. Hoidke kaugjuhtimispult eemal kõrgetest temperatuuridest ja erine-
vatest kiirgusallikatest. 
7.Hoidke põhiseadme vastuvõtja eemal otsesest päikesevalgusest, 
sest muidu seade ei tööta korralikult. 
8. Hoidke kaugjuhtimispult eemal EMI-ga (Elektro-Magnetilised Lained) 
varustatud kodumasinatest. 

 

~  

Mudeli nimetus R09D/BG(C)E,  R09E/BG(C)E,  R09F/BG(C)E,  RG09D/BG(C)EU

Nominaalpinge 3.0V(Patareid R03/LR03×2)
CPU signaali saatmisel 
madalaim pinge

2.0V

Signaali töökaugus 8m (kasutades pinget 3.0, võimalik kuni 11m)

Töökeskkond -50C 
~ 
600C(-410F 

~ 
1400F)
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Kaugjuhtimispuldi funktsioonid 

2  

!  

FAN  HEAT  
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MODE  

SLEEP LED  

CLOCK  

CANCEL  

TIMER  

FAN   

RESETLOCK  

CLOCK  

C  ON  

 OFF  

SET TEMP.  

FAN SPEED  

AUTO  

F  

SWING  

3  

4  

Off Stop  

ON  

 OFF  

On  
Stop  

Seadista 

Start  

10 tundi peale 
seadistamist  

1 10  

KOMBINEERITUD TAIMER  
(Seadistades mõlemad taimerid ON ja OFF  
sama-aegselt) 
TAIMER OFF → TAIMER ON (On → Stop → 
Käivitab seadme) Antud funktsioon on kasulik, 
kui soovite  õhukonditsioneeri seisma jääta 
peale magama  minekut ja käivitada uuesti 
hommikul kui tõusete üles või kui saabute 
tagasi koju.  

Näide: 
Soovite õhukonditsioneeri seisma panna 2 
tunni möödumisel ja uuesti käivitada 10 tundi 
peale seadistamist. 
1. Vajutage nupule TAIMER kuni ekraanil 
süttib OFF märguanne ja kellaaja määramine       
vilgub. 
2. Kasutades nuppe TEMP/TIME valige ekraa-
nil “2.0” TIMER OFF märguande kõrval. 
3. Vajutage uuesti nupule TAIMER kuvamaks 
ekraanil TIMER ON . 
4. Kasutades nuppe TEMP/TIME valige ekraa-
nil “10” TIMER ON märguande kõrval. 
5. Oodake 3 sekundit kuni TIMER ON enam      
ekraanil ei vilgu ning funktsioon on aktiveeritud. 

TAIMER ON → TAIMER OFF (Off → Käivitab 
→ Seiskab seadme) Antud funktsioon on ka-
sulik, kui soovite seadme  käivitada hommikul 
enne kui üles ärkate ja seisma panna kui te 
lahkute kodust. 
Näide: 
Soovite õhukonditsioneeri käivitada 5 tundi  ja 
seisma panna 8 tundi peale seadistamist. 
1. Vajutage nupule TAIMER kuni ekraanil süttib 
TIMER ON ja seadistatav aeg hakkab vilkuma. 
2. Kasutades nuppe TEMP/TIME valige ekraa-
nil “5.0” TIMER ON märguande kõrval, mis 
asub kaugjuhtimispuldil. 
3. Vajutage uuesti nupule TAIMER kuvamaks     
ekraanil TIMER OFF ja seadistatavat aega. 
4. Kasutades nuppe TEMP/TIME valige ekraa-
nil “8.0” TIMER OFF märguande kõrval.
5. Oodake 3 sek. kuni TIMER OFF enam 
ekraanil ei vilgu ning funktsioon on aktiveeritud.  

1 ON/OFF nupp:  Vajutage sellele nupule, et käivitada seade 
ning vajutades uuesti seade lõpetab töö.
 
MODE - töörežiimi valiku nupp: Vajutades töörežiimi nupule 
muutub seadme töörežiim iga nupule vajutusega järgnevalt:

  MÄRKUS: Ainult jahutusega seadmetel puudub soojenduse  
töörežiim.  

AUTO COOL DRY  

SWING nupp (teatud mudelitel): Vajutage sellele nupule ning 
õhuvoolu suunaja hakkab automaatselt liikuma üles ja alla. Va-
jutage nupule uuesti, et õhuvoolu suunaja jääks paigale.  

TEMPERATUUR/AEG nupp      :   Vajutage nupule      (üles)
suurendamaks soovitud ruumi temperatuuri või muutmaks taimeri 
aega kellaosuti suunas. Vajutage nupule      (alla) vähendamaks  

2 tundi peale 
seadistamist  

Start  

Seadista 5 tundi peale 
seadistamist  8 tundi peale 

seadistamist  



Kaugjuhtimispuldi funktsioonid (jätkub)  

6  

8  

10  

9  

11  

12  

Off  

8 tundi hiljem  Seadista  

Stop  

On  

!  

5  

 OFF  

ON  

TIMER ON 
(Taimer käivitab seadme töö) 
Antud funktsioon on kasulik kui 
te soovite, et seade lülitaks end 
automaatselt sisse kui te koju tulete. 
Õhukonditsioneer alustab tööd talle 
ettemääratud ajal. 
OLULINE TEADA: Määratud aeg reg-
istreeritakse 3 sekundi jooksul (peale 
vajutust nupule TEMP/TIME), seega 
vajutage antud nupule seni kuni olete 
saanud ekraanile soovitud temper-
atuuri näidu. Vastasel juhul te peate 
kordama neid tegevusi uuesti. 
Näide: 
Te soovite, et seade alustaks tööd 8 
tunni pärast. 
1. Vajutage nupule TIMER, ekraanile 
kuvatakse “TIMER ON” ning selle 
kõrval hakkab vilkuma kellaaeg. 
2. Kasutage nuppu TEMP/TIME näita-
maks ekraanil “8,0” kohe “TIMER ON” 
märgi kõrval kaugjuhtimispuldi ekraanil.
3. Oodake 3 sekundit, määratud kel-
laaeg lõpetab vilkumise ja funktsioon 
edukalt aktiveeritud. 

TIMER OFF 
(Taimer seiskab seadme töö) 
Antud funktsioon on kasulik kui te 
soovite, et seade lülitaks end au-
tomaatselt välja kui  te lähete magama.
Õhukonditsioneer lülitab end au-
tomaatselt välja talle ettemääratud ajal. 
Näide: 
Te soovite, et seade lülitaks end välja 6 
tunni möödumisel. 
1. Vajutage nupule TIMER, ekraanile 
kuvatakse “TIMER OFF” ning selle 
kõrval hakkab vilkuma kellaaeg.
2. Kasutage nuppu TEMP/TIME näita-
maks ekraanil “6.0” kohe “TIMER OFF” 
märgi kõrval. 
3. Antud funktsioon aktiveeritakse 3 
sekundi jooksul peale seda, kui olete 
vabastanud nupu TEMP/TIME. 

RESET nupp:  Vajutades peidetud RESET nupule on teil 
võimalus katkestada kõik kehtivad seadistused ning taastada 
seadme algne seadistus.  

7    FAN nupp:  Antud nupu abil saab muuta ventilaatori kiirust 
neljal tasemel - AUTO-->MADAL-->KESKMINE (osadel mudelitel 
puudub)-->KIIRE. Iga nupuvajutusega muutub ventilaatori kiirus 
vastavalt. 
TIMER nupp:  Selle nupu abil saab määrata taimerit ON (seade 
alustab tööd) ja välja lülitamise aega (seade lõpetab töörežiimi).  

soovitud ruumi temperatuuri või muutmaks taimeri aega kellaosutile 
vastupidises suunas.  
MÄRKUS: Vajutage ja hoidke all üheaegselt nupud      ja      3 sek.  
ja te saate valida temperatuuri näitamist C või F vahemikus.  

LOCK nupp: Vajutades antud nupule lukustatakse kõik määratud  
seadistused - neid ei saa enam muuta ning ühtegi nupuvajutust 
peale LOCK nupu kaugjuhtimispult ei tunnista. Vajutage LOCK 
nupule  katkestamaks lukustuse funktsioon.  

(a). Kui TIMER ON, TIMER ON-->OFF või TIMER OFF-->ON 
funktsioon on sisse lülitatud, siis vajutades katkestamise nupule on 
võimalik katkestada taimeri töörežiim ja samuti seadme töö. 
(b). Kui on sisse lülitatud ainult TIMER OFF funktsioon, siis antud 
nupule vajutusega katkestatakse antud taimeri seadistus ning seade 
lülitatakse sisse (juhul kui seade oli välja lülitatud).  
(c).  Kui ühtegi taimeri funktsiooni ei ole määratud, siis katkestuse 
nupule vajutus midagi ei tee.

 CLOCK nupp: Kasutage antud nuppu kellaaja seadistamiseks.  

CANCEL nupp: Vajutades sellele nupule saate kustutada ekraani 
pildi  seadmel, vajutades uuesti kuvatakse pilt ekraanile tagasi.  

Start  

Seadista             6 tundi hiljem 

SLEEP nupp:  SLEEP ehk uinumise režiimis temperatuur suuren-
eb (jahutus) või väheneb (soojendus) iga 30 minuti möödudes 10C 
/ 20F võrra ja iga järgneva 30 minuti möödudes samuti 10C / 20F 
võrra. Antud temperatuuri hoitakse 7 tundi kuni seade taastab oma 
algselt seadistatud temperatuuri.  
  MÄRKUS: Kui seade töötab SLEEP töörežiimis, siis antud 
töörežiim katkestatakse kui vajutatakse ON/OFF, FAN, SLEEP 
või MODE nupule.

CANCEL nupp:

Näide, kuidas aega seadistada 
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Kaugjuhtimispuldi tähistused  Taimeri funktsioon  

   Kui te valite taimeri funktsiooni, siis kaugjuhtimispult edastab signaali 
seadmele automaatselt kindlaks määratud kellaajal.  
Sellest lähtudes tuleks kaugjuhtimispult jätta sellisesse kohta, kust see 
saaks signaali ilma probleemideta seadmeni edastada.    
   Kaugjuhtimispuldile määratud kellaaja vahemik on piiratud 24 tunniga.  

.  

.  

CLOCK  

C  ON  

 OFF  

SET TEMP.  

FAN SPEED  

Signaali indikaator 
Antud signaali indikaator süttib, kui kaugjuhti-
mispult saadab signaali seadmele. 
Töös oleva režiimi kuvamine  
Ekraanile kuvatakse käigus olev töörežiim 
ning samuti järgnevad tähised:  

Temperatuuri näit 

Selleks, et vaadata hetkelist kellaaega, va-
jutage nupule CLOCK, mis kuvab ekraanile 
hetkelise kellaaja näidu.
Ventilaatori kiiruse näit  

Märkus: Teatud mudelitel puudub ventilaa-
tori keskmise kiiruse valik. 
Luku indikaator 
Kuvatakse ekraanile kui vajutatakse nupule 
LOCK. Vajutage LOCK nupule uuesti, märge 
ekraanilt kustub. 
“Uinumise” režiimi indikaator 
Kuvatakse ekraanile kui vajutatakse nupule 
SLEEP. Vajutage uuesti SLEEP nupule, 
märge ekraanilt kustub. 
Märkus: 
Kõik märgid ja indikaatorid kaugjuhtimispuldi 
ekraanil on illustratiivse tähendusega.

ON/OFF indikaator 

AUTO(      ), COOL(      ), DRY(      ), HEAT(     ) 
(Ei ole võimaldatud ainult jahutusega seadmel), 
FAN  ONLY (       ) ja uuesti AUTO(       ).  

Kuvatakse temperatuuri vahemikud (170C / 
620F kuni 300C/860F). Kui töörežiimiks valita-
kse AINULT ventileerimine, siis temperatuuri 
ekraanile ei kuvata.  

Süttib, kui vajutatakse nupule ON/OFF. 
Vajutage uuesti ON/OFF eemaldamiseks  

Kellaaja näit 
Näitab taimeri ON/OFF aega (0--24 tundi) või 
kellaaega. 
Kellaaeg kuvatakse ainult siis kui taimerit 
seadistatud on automaatne ON/OFF taimer. 
Kui automaatne taimer on sisse lülitatud, siis 
kuvatakse ekraanile vastava režiimi kellaaeg.  

Ekraanile kuvatakse valitud ventilaatori 
kiirus - AUTO ja kolm erinevat kiirustaset 
“        “ (MADAL) “                “ (KESKMINE) 
“                   “ (KIIRE). Kui töörežiimiks on 
valitud automaatne või kuivatus, siis ekraa-
nile kuvatakse AUTO.

AUTO  

F  

AUTO  

AUTO  

1  

2  
3  

ON  

 OFF  

SET TEMP.  

FAN SPEED  

MODE  

SLEEP LED  

CLOCK  

CANCEL  

TIMER  

FAN   

RESETLOCK  

SWING  

C  

        Edasi  
        Tagasi  

1. Taimeri nupp (TIMER)  
Vajutage taimeri nupule, kaugjuhtimispuldi 
ekraanil hakkab vilkuma märge “0.0” kohe 
TIMER ON või TIMER OFF märke kõrval. 

2. Temperatuur/Aeg nupp (TEMP/TIME)     
Vajutage nupule valimaks soovitud aja.    

Vajutage või hoidke alla nuppe “Edasi” või 
“Tagasi” muutmaks automaatset kellaaega 
0.5 tunni võrra, kuni 10 tunnini ning edasi 
kuni 24 tunnini 1 tunnise vahega. 
Valitud aeg kinnitatakse 3 sekundi 
möödumisel peale seadistamist.  

3.  Peale TIMER ON ja TIMER OFF 
seadistamist veenduge, et ekraanil kuva-
tud vastav TIMER indikaator on põlema 
süttinud.

  
Katkestamine 
4. Katkestamise nupp (CANCEL) 
Vajutage katkestamise nupule, kui te soov-
ite taimeri seadistust katkestada. 
Muutmine 
Järgige punkte 1, 2 ja 3 kui soovite muuta 
taimeri seadistusi.  

.  
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ETTEVAATUST  
Kaugjuhtimispuldi signaal ei jõua õhukonditsioneeri seadmeni kui sig-
naali edastamist takistavad kardinad, uksed või muud esemed. 
Vältige kaugjuhtimispuldi märjaks saamist. Ärge jätke kaugjuhtimispulti 
otsese päikesevalguse kätte. 
Kui õhukonditsioneeri signaali vastuvõtja ava peale paistab otsene 
päikesevalgus, siis ei pruugi signaal kaugjuhtimispuldist seadmeni 
jõuda. Kasutage sellisel juhul kardinaid varjamaks päikesevalgust. 
Kui teised elektroonika seadmed peaksid häirima kaugjuhtimispuldi 
kasutamist, siis eemaldage need või konsulteerige edasimüüjaga.

.  

.  

.  

.  

Jahutus/Soojendus/Ainult ventileerimise töörežiim Kaugjuhtimispuldi kasutamine  

.  

Kuivatuse töörežiim 

1  

2  

4  

3  

CLOCK  SET TEMP.  

FAN SPEED  

MODE  

SLEEP LED  

CLOCK  

CANCEL  

TIMER  

FAN   

RESETLOCK  

SWING  

C  

1  

2  

3  

CLOCK  SET TEMP.  

FAN SPEED  

MODE  

SLEEP LED  

CLOCK  

CANCEL  

TIMER  

FAN   

RESETLOCK  

SWING  

C  

Hoidke kaugjuhtimispulti sellises kohas, 
kus selle signaalid jõuaksid seadmeni 
ilma tõrgeteta (lubatud kaugus 8m). 
Kui valite taimeri funktsiooni, siis kaugjuh-
timispult edastab signaali seadmeni 
automaatselt konkreetsel kellaajal. 
Kui te hoiate kaugjuhtimispulti sellel 
hetkel kohas, kus signaali edastamine on 
raskendatud, siis tekib taimeri funktsiooni 
15 minutiline ajaline viivitus.

Kaugjuhtimispuldi asukoht .  
.  

Patareide vahetamine 
Kaugjuhtimispuldis kasutatakse kahte 
kuivpatareid (R03/LR03X2). 
(1) Eemaldage patareide tasku kohal 
olev kaas lükates seda noolega 
tähistatud suunas, seejärel asendage 
vanad patareid uutega. 
(2) Sisestage uued patareid veen-
dudes, et + ja - poolused saaksid 
õigetesse asenditesse.  
(3) Asetage kaas tagasi oma kohale 
lükates seda tagasi vastupidiselt 
avamisele. 
Peale patareide vahetamist tuleb 
kaugjuhtimispuldi kellaaeg uuesti 
seadistada.

Käivitamine  
Veenduge, et toitejuhe on pistikus ja vool olemas. 
Seadme ekraanil hakkab vilkuma töörežiimi 
tuluke. 
1. Töörežiimi valiku nupp (MODE)                      
Vajutage valimaks Jahutuse, Soojenduse (ainult 
jahutamisega seadmetel puudub) või ainult Venti-
leerimise töörežiim. 
2. Temperatuur/Aeg nupp (TEMP/TIME)   

sellele nupule, et õhukonditsioneer sisse lülitada.

Seiskamine  

ON/OFF nupp                                                           
Vajutage sellele nupule uuesti seiskamaks õhukon-
ditsioneeri tööd. Ainult ventileerimise töörežiim ei 
kontrolli temperatuuri. Seetõttu järgige ainult punkte 
1, 3 ja 4 kui valite antud töörežiimi.  

Käivitamine 
Veenduge, et toitejuhe on pistikus ja vool olemas.  
Seadme ekraanil hakkab vilkuma töörežiimi tuluke.
1. Töörežiimi valiku nupp (MODE)
Vajutage valimaks Kuivatamise töörežiim
2. Temperatuur/Aeg nupp (TEMP/TIME)
Määrake endale sobiv temperatuur vahemikus  
210C/700F kuni 280C/830F.
3. ON/OFF nupp 
Kui kaugjuhtimispult on välja lülitatud, siis vajutage 
sellele nupule, et õhukonditsioneer sisse lülitada. 

Seiskamine  
ON/OFF nupp 
Vajutage sellele nupule uuesti seiskamaks õhukon-
ditsioneeri tööd.

Märkus: Ventilaatori kiirust ei saa muuta, kui 
seade on AUTO (automaatne) või Kuivatamise 
töörežiimis. 

Määrake endale sobiv temperatuur vahemikus
210C/700F kuni 280C/830F.  
3. Ventilaatori kiiruse nupp (FAN SPEED)  
Vajutage valimaks kiiruste “AUTO” “MADAL”, 
“KESKMINE” ja “KIIRE” vahel.  
4. ON/OFF nupp                                                     
Kui kaugjuhtimispult on välja lülitatud, siis vajutage
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Kella seadistamine  

      Edasi.  
      Tagasi.  .  

CLOCK 

Staatiline elekter või teised sarnased tegurid (eriti kõrge pinge) võivad 
muuta kella algsesse olekusse. Kui kell on “nullitud”, siis ekraanil hakkab 
vilkuma “12:00”. Sellisel juhul tuleb kell uuesti paika panna enne seadme 
kasutamist.

Automaatne töörežiim  

1  

CLOCK  SET TEMP.  

FAN SPEED  

AUTO  

2  

MODE  

SLEEP LED  

CLOCK  

CANCEL  

TIMER  

FAN   

RESETLOCK  

SWING  

C  

1  

2  

CLOCK  SET TEMP.  

FAN SPEED  

AUTO  

3  
MODE  

SLEEP LED  

CLOCK  

CANCEL  

TIMER  

FAN   

RESETLOCK  

SWING  

C  

Enne kui alustate õhukonditsioneeri kasu-
tamist, tuleb seadistada kaugjuhtimispuldi 
süsteemi kell, et õhukonditsioneeri kõigi 
mainitud funktsioonide kasutamine oleks 
teostatav. Ekraanil kuvatakse kellaaeg ja muu 
sellega kaasnev info hoolimata sellest, kas 
õhukonditsioneer on hetkel töötav või mitte. 
Algne kellaaja seadistamine  
Peale patareide sisestamist kaugjuhtimispuldi 
sisse kuvatakse ekraanile kellaaeg “12:00”. 
Vajutage ja hoidke all nuppu CLOCK 3 
sekundi jooksul, kellaaeg hakkab vilkuma.  
1. Temperatuur/Aeg muutmise nupp
Vajutage sellele nupule muutmaks kellaaega.

  Iga kord kui vajutate nupule suureneb või 
väheneb kellaaja näit 1 minuti võrra vastavalt 
sellele kummale nupule te vajutasite. 
Kellaaeg muutub koheselt kui vajutate 
nupule.
   Kui vajutate nupu alla ja hoiate all, siis 
aega muudetakse vastavalt suuremaks või 
väiksemaks 10 minutilise vahega.

Kui olete soovitud aja välja valinud, siis va-
jutage nupule CLOCK või laske lahti nupud 
“Edasi” või “Tagasi” ja oodake 5 sekundit. 
Kellaaja näit lõpetab vilkumise ning kellaaeg 
on seadistatud.  
3. Kellaaja muutmine
Vajutage nupule CLOCK umbes 3 sekundiks, 
ekraanil hakkab kellaaeg vilkuma.
Uue kellaaja määramiseks järgige punkte 1 ja 
2, mis on väljatoodud eelnevalt.

Märkus: Kellaaeg tuleb määrata enne kui 
hakkate kasutama AUTO-taimeri funktsiooni. 
Kui muudate kellaaega peale taimeri AUTO-
ON/OFF funktsiooni, siis kaugjuhtimispult 
saadab uue info seadmele automaatselt.  
* Kella täpsus on 15 sekundit päevas.  

2.  CLOCK nupp

.  

Kui te kasutate õhukonditsioneeri au-
tomaatses töörežiimis, siis seade valib 
ise automaatselt ka jahutuse, soojenduse 
(puudub ainult jahutusega seadmetel) 
või ventileerimise töörežiimi sõltuvalt mis 
temperatuuri kasutaja on määranud ja mis 
on ruumi temperatuur. 
Kui olete valinud töörežiimi, siis kõik 
hetkelised töötingimused salvestatakse 
seadmes asuvasse mikrokompuutri mällu.
Sellisel juhul õhukonditsioneer jätkab oma 
tööd uuesti, kui olete vahepeal seadme 
seisma pannud ja seejärel uuesti käivita-
nud ON/OFF nupu vahendusel.
Käivitamine  
Veenduge, et seade on vooluvõrku 
ühendatud ja toide olemas. Õhukonditsion-
eeri seadme esipaneelil hakkab vilkuma 
töörežiimi tuluke. 
1. Töörežiimi nupp (MODE)     
Valige AUTO töörežiim.
2. Temperatuur/Aeg nupp      
Määrake soovitud temperatuur. Soovitatav 
on määrata temperatuur vahemikus 210C / 
700F kuni 280C / 830F.
3. ON/OFF nupp 
Kui kaugjuhtimispult on välja lülitatud, siis 
vajutage sellele nupule, et lülitada sisse 
õhukonditsioneeri seade. 

Seiskamine  
ON/OFF nupp 
Vajutage uuesti sellele nupule seiskamaks 
õhukonditsioneeri seade. 
Kui teile ei sobi automaatne töörežiimi 
funktsioon, siis saate valida teile sobiva 
töörežiimi manuaalselt. Juhul kui valite 
automaatse töörežiimi, siis ei ole vaja teil 
eraldi seadistada ventilaatori kiirust. Selli-
sel juhul kontrollib seade ise ventilaatori 
kiirust automaatselt. 
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